KAY KRAMPE

Ermitteln Sie Ihren eigenen

Energieberatung + Bauabrechnungen + Baubetreuung

energetischen Gebdudestand ! wereinfachn

Handlungsbedarf schnell ermitteln

Um thr Gebdude energetisch einschatzen zu kdnnen, haben Sie die Méaglichkeit, vereinfacht den Energiskennwert des Gebaudes

zu ermitteln. Daraus lasst sich das Energieeinsparpotenzial bestimirmen.
Nehrmen Sie fur den jahrlichen Brennstoffverbrauch den Durchschnittswert aus drei Jahren,

Energiekennwert berechnen
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. Gebaudetyp bestimmen
Energiekennwiert sintragen

Bautechniker
Maurer- + Betonbaumeister
gepr. Gebdudeenergieberater

Mobil: 0151 -59 102 101
e-mail: Kontakt@KayKrampe.de

Kay Krampe

= Energieberatung

= Energiepassausstellung
* Tiefbauabrechnung

= Hochbauabrechnung

* BAFA - Zulassung

In den Garten 6
48336 Sassenberg - Fuchtorf

Tel.: 05426 - 80 65 51
Fax: 05426 - 80 65 97

KayKrampe_.de |
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Brennstoff-Faktorer:
Holz 5 kwhka
Braunkohle & kwhikg
Steinkahle 8 kwhikg
Heizil 10 kwhi
Erdgaz 10 kwhimé
Flissiggas 13 kwhika
Flissiggas 26 kwhive
Fermwarme 1 kwh
Elektro 1 kwh

Einsparpotenzial

> 130 yorhanden

drirgenaer
> 250 Landlungsbedart



